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 2025אר פברו

 מסיק זיתיםעבודה בשיטות 
 

 aryew@moag.gov.il; דוא"ל:  3953959-053 :אריה וולף, מדריך מיכון, שה"מ, טל'

 יסוףאת שיט בכלל, ובארץ בפרט. הזית הוא אחד הגידולים החקלאיים החשובים והנפוצים ביותר בעולם
של שונים לך השנים פותחו סוגים במהועל יעילות העבודה.  מסיקהזיתים משפיעה באופן ישיר על איכות ה

ן תלויה בגורמים כמו גודל המטע, סוג ניה, והבחירה בייהוחסרונות יהיתרונות שיטת עבודהמנערות זיתים. לכל 
 ק.מסיהקשורים לאופי ההקרקע, תקציב החקלאי וצרכים נוספים 

, מוסקת ,זה נשווה בין סוגים שונים של מנערות זיתים, כולל מנערת סלף, מנערת רתומה לטרקטור דפוןב
. ןכל אחת מהבודרישות כוח האדם  ן, עלותן, חסרונותיהן, תוך ניתוח יתרונותיהבוצרת סלף ובוצרת רתומה

לספק לחקלאים ולמגדלים את באמצעות סקירה זו אנו מקווים . השונות לאיסוף הזיתיםבנוסף, נדון בשיטות 
עסוק לא נ. עם זאת, םהרכיוקבלת החלטה מושכלת בבחירת המנערת המתאימה ביותר לצבהכלים הנדרשים 

 .עלויות הגבוהות של כוח אדםה שלבממוכן מסיק בהשוואה בין מסיק ידני ל
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 מנערת סלף 
בינוניים כרמים מתאימה ל -( אך בחרנו להציג להלן מנערת זו ,בשוקנוספים )יש דגמים  SICMA F3 מנערת

בה, רזיתים ומבצעת את העבודה ביעילות יבוד מפחיתה אהעד גדולים. היא מצוידת במערכת רטט עוצמתית 
פתרון אידיאלי עבור חקלאים המעוניינים בשילוב כנחשבת   SICMA F3תוך שמירה על איכות הזיתים. מנערת

 .ויכולת תמרון טובה בשטחים שונים של איכות, עמידות

 יתרונות:
מאפשרת עבודה הרכת הנעה עצמאית עם שלושה גלגלים, כולל הגה אחורי, מעה: יכולת תמרון גבוה •

 .באזורים צרים ובשיפועים
 .יעילמסיק מהיר וביצוע מסייעים לה ,ראש רטט בתדירות גבוהה וזרוע טלסקופית ה:יעילות גבוה •
 . יה לאיסוף הזיתים ולהתאים את גודלהילהוסיף מטרניתן  ת:אפשרויות התאמה אישי •

 .בהמשך(תוצג איסוף ה)מטריית  רכי החקלאיוניתן להתאים את אורך הזרוע ואת ראש הניעור בהתאם לצ
 עוצמת ניעור גבוהה.ת נדרש לשם כךל: תאמה לניעור זיתי מאכה •

 חסרונות:
על ידי חוות גדולות או בעיקר ה באת השימוש באפשר , מה שמיקרמחיר הרכישה הראשוני  ה:עלות גבוה •

 .קבלנים מקצועיים
ללא שימוש במשך  וותריתהזיתים בעונת המסיק, כך ש רק לניעור תשמשמ: מנערת סלף אחזקה והובלה •

 .השנהשאר ימות 
לחלקות גובה גזע מינימלי ולמיועדת  – איסוף בשימוש(המטריית אם ) התאמה לכרמים ספציפיים •

 .נכוןמות גזוה
 סיכום

אך יש לקחת בחשבון את  ,יתרונות רביםהיא אמנם בעלת  .עד גדוליםבינוניות חלקות להמכונה מתאימה 

מומלץ לעבוד עם  -להשיג יעילות טובה ולהגיע להספק גבוה  ,את המכונההיטב כדי לנצל  .הגבוהה העלות

גדול. עובדים צוותעם מערך איסוף מתאים ו  

 

   
 SICMA*לקוח מאתר 

 
  קישור לסרטון של המנערת

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=487P7cNyfek
https://www.youtube.com/watch?v=487P7cNyfek
https://www.youtube.com/watch?v=487P7cNyfek
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  נרתמת לטרקטורהזרוע מנערת  
זרוע במצוידת בטכנולוגיה הידראולית יעילה ו מנערות זרוע מדגמים שונים()קיימות עוד  SPEDOמנערת 

פגיעה מינימלית בעצים. מנערת זו מתאימה למטעים תוך  ,טלסקופית, המאפשרות מסיק מהיר ומדויק
צפופים ומציעה יתרונות משמעותיים מבחינת חיסכון בזמן, צמצום עלויות עבודה ושמירה על איכות הגידול. 

 מיטבי.ה התשתיות מתאימות לתפעולנחוצות טרקטור חזק ו הלהנעת דרשנעם זאת, 
המנערת מציעה אפשרות לשלב פורסת רשתות, מה שמגדיל את יעילות המסיק. פורסת הרשתות מותקנת 

תוספת זו חוסכת בכוח אדם יתר על כן, ם. הזיתי מאפשרת פריסה ואיסוף מהירים מבלי לפגוע באיכותהבצורה 
נציין כי  רשתות.ה אם כי עדיין נדרש כוח אדם לתפעול פורסתף, ומצמצמת את הזמן המושקע בתהליך האיסו

 הדורשות פחות כוח אדם לתפעול. ,ות רשתות בעלות גבוהה יותרפורסיש 

 יתרונות:
עצים מבלי להזיז את הטרקטור, דבר שמתאים  3-2מאפשרת למסוק  ת:זרוע טלסקופית מתקדמ •

 .במיוחד למטעים צפופים
מעלות(, מה  80שונות )עד המכונה יכולה להתמודד עם גזעים וענפים גדולים בזוויות  ת:אחיזה מגוונ •

 .שמקל על עבודה במטעים עם גיזום לא אחיד
 .בנויה לעבודה מאומצת לאורך שנים, מה שמבטיח אמינות גם בעונות מסיק רבות ה:עמידות גבוה •
 .הספק גבוה ביחס למחיר ה:יעילות גבוה •
 .שילוב פורסת רשתות •

 חסרונות:
 .רשתותהעובדים עם פורסת בהנחה ש –עבודה רק בכרמים מסודרים  •
 .פועלים 4-3נדרש כוח אדם מינימלי של כוח אדם:  •

 
 סיכום

המכונה מתאימה לחקלאים שהיקף חלקותיהם בינוני. בעלות השקעה נמוכה יחסית מקבל מערך ניעור 
 יעיל. 

 

 
 nutmec.comלקוח מאתר *  
 

 קישור לסרטון של המערך
  

https://www.youtube.com/watch?v=bjY_5qkS4xI
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 בוצרת סלף  
 ,המכונה לבציר ענביםפותחה  הלמסיק זיתים יעיל ומהיר. במקור תורמתבוצרת זיתים היא מכונה חקלאית ה

לו גדיניסויים מוצלחים בכרמי זיתים צפופים שההודות לסדרת התאמות לזיתים נערכו בה השנים אך במהלך 
 הפריסהמייתרת את  יאשהך כ ,אסוף זיתיםלגם תן ינמכונה אמצעות הב .את היבול בצורה משמעותית

 הרשתות.של איסוף הו

 יתרונות:
  .מספיק צוות של שני מפעיליםסכון בכוח אדם: יח •
 .היבול גדל ןכול ,שתילה צפופה יותרשבו הבכרם ניתן להשתמש בבוצרת  ה:יבול גבו •
 .בהתאם למפעיל ולכרם ,עשרות דונמים ליוםניתן למסוק : הספק גבוה •

 חסרונות:
)למרות שעלות השתילים  שתיליםהכמות  בשלהכנת הכרם של מכונה והן של ההן עלויות גבוהות:  •

 .זניחה לעומת עלות המסיק(
 .למכונה יש מגבלת גובה ורוחב בעבודה על הזיתיםמגבלה בגודל העצים:  •

 סיכום
  .והשתילה הצפופה בשל היבול הגבוה מרבית החקלאים כיום עוברים לשיטת הבציר

 .אמנם נדרשת השקעה גדולה יותר, אך התחשיבים מצביעים על יתרון במעבר לשיטה זו בשתילה חדשה
השימוש בבוצרת דורש שתילה צפופה, המתאימה לחקלאים גדולים, אם כי ניתן להיעזר בקבלן כדי למסוק  

 את היבול.

 
 *מהאתר הרשמי של ניו הולנד

  קישור לסרטון של הבוצרת
  

https://www.youtube.com/watch?v=IxavR3vI02g
https://www.youtube.com/watch?v=IxavR3vI02g
https://www.youtube.com/watch?v=IxavR3vI02g
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 בוצרת נגררת 
בוצרת זיתים היא מכונה חקלאית התורמת למסיק זיתים יעיל ומהיר. במקורה פותחה המכונה לבציר ענבים, 

כרמי זיתים צפופים שהגדילו אך במהלך השנים נערכו בה התאמות לזיתים הודות לסדרת ניסויים מוצלחים ב
במכונה יש אפשרות גם לאיסוף הזיתים, כך שהיא מייתרת את הפריסה והאיסוף  .את היבול בצורה משמעותית

 של הרשתות.
 יתרונות:

  מספיק צוות של שני מפעילים.חיסכון בכוח אדם:  •
 ניתן להשתמש בבוצרת בכרם שבו השתילה צפופה יותר, ולכן היבול גדל. יבול גבוה: •
 : ניתן למסוק עשרות דונמים ליום בהתאם למפעיל ולכרם.הספק גבוה •

 חסרונות:
הן של המכונה והן של הכנת הכרם בשל כמות השתילים )למרות שעלות השתילים זניחה עלויות גבוהות:  •

 לעומת עלות המסיק(.
 למכונה יש מגבלת גובה ורוחב בעבודה על הזיתים.מגבלה בגודל העצים:  •

 
 סיכום

השימוש בבוצרת דורש שתילה צפופה, המתאימה לחקלאים גדולים, אם כי ניתן להיעזר בקבלן כדי למסוק 
 .את היבול

  :הבוצרת הנגררת בהשוואה לבוצרת סלף
 .ולה יותרהמגבלה של גודל העצים פחותה יותר, משום שמכונה זו גד −
  .המחיר של המכונה זול יותר, אם כי לביצוע העבודה נדרש טרקטור בהספק גבוה −
 .למרות ההספקים הגבוהים, מכונה זו איטית יותר מבוצרת הסלף −

 

 
 Pellencמהאתר של   *

 
  קישור לסרטון של הבוצרת

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=vE59U4nr02M
https://www.youtube.com/watch?v=vE59U4nr02M
https://www.youtube.com/watch?v=vE59U4nr02M
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 בשילוב מטריית איסוףמנערת  
הזיתים בזמן  הכלי מיועד לאיסוף יעיל של. איסוף נוכל לשלב במנערת נרתמת או במנערת סלףהאת מטריית 

  .השימוש במנערת
 יתרונות:

  .מספיק צוות של שני מפעיליםסכון בכוח אדם: יח •
 .העבודה עם המטרייה חוסכת זמן תפעול יקר באיסוף הזיתים ן:סכון בזמיח •
 ע.הזיתים לקרקאת נפילת מונע : נזק לזיתיםהפחתת  •
 .: ניתן להשתמש על גבי מנערת סלף וגם על מנערת זרועגמישות בשימוש •

 חסרונות:
 .תנועה במטעים צפופיםההמטרייה הגדולה עשויה להקשות על : גודל ותמרון •
 ה.נדרשת השקעה ראשונית גבוה: עלות גבוהה •
 ,בין העצים יםמטר 6-5-ל כשגזע חשוף ומרחק של ס"מ  90 -כ יםנדרש גיזום ומרווח נכון בין העצים: •

  .גודל המטרייהל בהתאם
  קל.תקללעתים לה העלולה ,מערכת מורכבת נחשבתמטריית האיסוף  ת:תחזוקה ומורכבות תפעולי •

 סיכום
סדרי העדיפות של המגדל בסוג השימוש ובהבחירה בין מטריית איסוף לבין מנערת רגילה תלויה בגודל המטע, 

 .בין עלות, יעילות ושמירה על איכות הזיתים

 

 
 TOPAVI מהאתר של*

 

  קישור לסרטון של מטריית האיסוף  
  

https://www.youtube.com/watch?v=f8gu7eJ5SbA
https://www.youtube.com/watch?v=f8gu7eJ5SbA
https://www.youtube.com/watch?v=f8gu7eJ5SbA
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 מערך פריסה ואיסוף לרשתות 
איסוף של רשתות. כיום משקים לפתרון לפריסה ו בשיטות מסיק שונות )זרוע ניעור, מסרק, מסיק ידני( נדרש

ח אדם וניודן בכרם, דבר הכרוך בכשל ם רבים מתבססים על תהליך ידני של איסוף הרשתות ויקטנים ובינוני
 רב ובמאמץ פיזי. 

איסוף הרשת תוך הרמת הפרי. זהו למטר( ו 100שתות ארוכות )אף מעל ת רמערך זה נותן מענה מלא לפריס
איסוף הרשת וריקונה מהפרי לתוך דולבים במהלך אחד. העבודה עם הכלי את  המאפשרהכלי היחידי 

להתבצע במקביל, שתי פעולות אלה עשויות כך ש ,נמצאת על טרקטורהנפרד מזרוע הניעור ב מתבצעת
 פועלים.ושני טרקטוריסט  של ינימליש כוח אדם מודרלמערך פריסה ואיסוף זה  כתלות במספר הרשתות.

 יתרונות:
פריסה עצמאית מהירה לאורך השורה )ללא צורך בעובדים לפריקת הרשת  :פריסה מהירה של הרשתות •

 מהתוף(.
 כשעליה טונות של פרי. ,למשוך את הרשת לאחר הניעור להוכהמכונה י :עוצמתיכושר משיכה  •
אין צורך בעובדים שירכזו את הפרי למרכז הרשת לפני תחילת  :איסוף הפרי מהרשת במהלך אחד •

איסוף, וממנו באמצעות הלקלוט את הפרי מהרשת ולהעביר אותו למכל  תיודע ונההמכאלא העבודה 
 מסוע לדולבים.

 .הספק גבוה, תוך שימוש בכוח אדם מצומצם יעילות גבוהה: •
 לבחור ברשת ברוחב מתאים. ישאך מתאים לכל כרם הנטוע בשורות,  התאמה לכרמים רבים: •
 ניתן לשימוש גם בשקדים, חוחובה וכד'. התאמה לגידולים נוספים: •

 חסרונות:
 "ס(.כ 100)מעל נדרש טרקטור נפרד  •
 פריקתלו רשתותמהיר של  לניודקטנה נוספת  גוללתרשתות ו המכנדרשות  מרבית ליעילותמערך גדול:  •

 .הראשי מהגליל רשתות
 .הלודג ראשונית השקעה נדרשתעלות גבוהה:  •
 .אינו רבו עדיין עמוהניסיון  ,מדובר בפיתוח חדש •

 
 
 

 

 

 
 
 

 אלי יוגב :צילום*
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 )מוסקת( 2מנערת נוף טורדו  
, ומאפשרת איסוף יעיל של זיתים ללא פגיעה בשטחים עם שיפועיםהמכונה מתאימה במיוחד לשימוש 

שיטת האצבעות בעץ או בפרי. בנוסף, היא יכולה לשמש גם לגיזום עצי זית. המנערת פועלת באמצעות 

הייצור  .ה אצבעות גמישות רוטטות במהירות ומנערות את הזיתים בעדינות מהענפיםשבת, הרוטטו

נציין כי ניתן להתקין שלט  .רכי החקלאיםוה לצמתבצע כולו באיטליה, ומבטיח איכות גבוהה והתאמ

 לעבודה מרחוק עם המנערת.

 יתרונות:
 .עיםויכולת עבודה בשיפ •
  .שמירה על העץ )אין ניעור של הגזע( •
  .לגיזום ענפים ן תוספתלהתקיניתן  •
 .פחת אפסייםהאחוזי כש ,הה בהורדת הפרי מהעץבויעילות ג •

 חסרונות:
 .למנערות אחרותשיטת הניעור איטית ביחס  •
 .פחות יעילה בעצים מסועפים –לא מתאימה לכל סוגי העצים  •

  
 

 

 
 אינרספרייס :*צילום

 
 קישור לסרטון של המוסקת

  

https://www.youtube.com/watch?v=UaL5Azg_w8c&ab_channel=ASQUINIMECENGcostruzionimeccaniche
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 2025ואר פבר I  שיטות עבודה במסיק זיתים Iמ שה" 

 טבלת השוואה 

 .םתלישנועלולים רבים נוספים הבלבד וישנם פרמטרים  (אומדןנתונים משוערים )שלהלן מציגה הטבלה 
ועוד. השיקול  כמו מנערת סלף עם מטרייה ,טבלהמוצגות ב ינןאר שא ,לשילוביםות אחרות אפשרוייש  ,בנוסף

 מתבטא באופן עקיף בטבלה. ואוה ,סלף תלוי בזמינות הטרקטורים שיש במשקמנערת עם  העבודגבי ל
 .האחרות מגוון שיטות איסוף הזיתיםמאפשר לבחור  -מנערת ללא מערך איסוף במקרה שנעשה שימוש ב

 מחיר הכלי כלי
 )בשקלים( 

 מחיר 
 לפי עץ

מחיר 
 לפי דונם

מערך 
 איסוף

כוח אדם 
 נדרש

 הערות

 300,000 מנערת סלף
 עד

500,00 

מגוון  1500-כ 35-50
 אפשרויות

תלוי בשיטת 
 איסוףה

אך  ,צוות קטן יתן לעבוד עםנ
ההספק יהיה בהתאם לגודל 

 .הצוות

מנערת זרוע 
 נרתמת

 עד 100,000
200,000 

מגוון  1500-כ 35-50
 אפשרויות

תלוי בשיטת 
 איסוףה

אך  ,יתן לעבוד עם צוות קטןנ
ההספק יהיה בהתאם לגודל 

 .הצוות

 1,100,000 בוצרת סלף
 עד

1,400,000 

X ביחס  ,המחיר הנמוך לדונם 2-3 כולל 400-כ
ספק הנובע מה ,למנערת רגילה

 .דונם ליוםהגבוה ל

 עד 600,00 בוצרת נגררת
800,000 

X נדרש לעבוד עם טרקטור בהספק  2-3 כולל 400-כ
 .גבוה

מנערת  
נרתמת עם 

 מטרייה

250,000 
 עד

300,000 

 1500-כ 35-50

 

ניתן לשלב מטרייה בסוגים שונים  2-3 כולל
 .של מנערות

 קרקעי.  במכווןמומלץ להיעזר 

 150,000 מנערת נוף
 עד 

200,000 

מגוון   1500-כ 35-50
 אפשרויות

תלוי בשיטת 
 האיסוף

אחוזי , ומתאים לעבודה בשיפועים
 פחת נמוכים.ה

 הערות לטבלה:
                                                                                                                            .2025ת לשנ ניםנכוהנתונים המוצגים בטבלה  -
 תוספותאת הולא תמיד יכלול  ,רכי החקלאיותלוי בספק ובצהוא  א מחיר משוער בלבד.מחיר הכלי הוכאמור,  
  נדרשות.ה 
            המחיר לאו דווקא משקף מחיר של ניעור עצמי. .חירים קבלנייםהמחירים לפי עץ ודונם הם מ -
 .053-3953959 , נייד:מדריך מיכון חקלאי ,אריה וולף :אשמח שתפנו אליי ?מכירים מידע אחר או נוסף בנושא -

 
 

 משפטי.האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ואינו מהווה חוות דעת מומחה לצורך הצגה כראיה בהליך 
 .על מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות, ושימוש או הסתמכות על המידע המופיע לעיל הינו באחריות מקבל העצה בלבד

 אין להעתיק, להפיץ או להשתמש במסמך זה או בחלקים ממנו לצורך הליך משפטי כלשהו,
 א אישור מראש ובכתב של החתומים.לל

 די סלוניקו, גרפיקה: לובה קמנצקי, עריכה לשונית: ע2025שה"מ הוצאה לאור, © 


